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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora

* Podktad mapowy w formie cyfrowej

« Dane pochodzgce z dokumentacji projektowych opracowanych dla Inwestora:

,BUDOWA Il ETAPU INSTALCJI ODSIARCZANIA SPALIN DLA KOTLOWNI
WP-70 W PEC GLIWICE SP. Z O.0.” oraz ,PROJEKT REMONTU DROGI
WEWNETRZNEJ Z ODWODNIENIEM NA TERENIE PEC GLIWICE SP. Z 0.0.".
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
¢ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dziennik Ustaw Nr 170, Poz. 1393) z p6zniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dziennik Ustaw Nr 220, Poz. 2181 i 2182) z pdzniejszymi zmianami,
wraz zalgcznikami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dziennik Ustaw Nr 177, Poz. 17281 1729) z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

* Polskie Normy dotyczgce oznakowania zwigzanego z ochrong przeciwpozarows:
PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,
PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu oraz oznakowania drog
pozarowych wraz z hydrantami na terenie strefy poinocnej PEC Gliwice Sp. z o.0.

1.3 LOKALIZACJA ZAKLADU

Zaktad, dla ktérego wykonano przedmiotowe opracowanie, zlokalizowany jest na
terenie Gliwic, w srodkowo-wschodniej czesci miasta, w dzielnicy Sosnica. Na potudnie od
zaktadu przebiega droga powiatowa — ul. Krélewskiej Tamy, na potnocy znajduje sie szeroki
pas torow PKP, po zachodniej tereny - niezabudowane, natomiast po wschodniej stronie
przebiega autostrada Al.
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1.4 UKLAD DROG OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

Caly teren przedsiebiorstwa jest ogrodzony. Organizacje ruchu oraz zakres drég pozarowych
wykonano dla ukladu dro6g wewnagtrz ogrodzenia oraz dla drég dojazdowych, tgczgcych
zaktad z uktadem drég publicznych poprzez droge powiatowg (ul. Krélewskiej Tamy).

Dojazd do przedsiebiorstwa zapewniony jest od strony potudniowej, poprzez zjazd z
istniejgcej drogi publicznej — ul. Krolewskiej Tamy. Wjazd na teren zakladu odbywa sie
poprzez szlaban obstugiwany z budynku portierni, zlokalizowanego przy wjezdzie. Oprécz
wjazdu bramg gtdbwng umozliwiono takze wjazd od strony zachodniej zaktadu z
przeznaczeniem do uzytku wylgcznie przez jednostki obrony przeciwpozarowej. Dodatkowo
poza w/w wjazdami dostep do zaktadu zapewniono poprzez brame awaryjng, zlokalizowang
w potudniowo-wschodniej czesci ogrodzenia.

1.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

1.5.1 Charakterystyka drég i ruchu na drogach

Drogi na obszarze przedsigbiorstwa sg drogami wewnetrznymi. Uklad drdég nie jest
uporzadkowany, w niektorych miejscach jezdnia ruchu gtéwnego nie zostata wydzielona od
powierzchni przeznaczonych na place manewrowe, dojazdy do budynkéw, miejsca
postojowe, czy inne zwigzane z ruchem samochodowym. Najwieksze natezenie ruchu jest
na kierunku poétnoc-potudnie, na drodze przebiegajgcej przez srodek zaktadu oraz na
drogach réwnolegtych, znajdujgcych sie po zachodniej czesci zaktadu. Z tych drég ruch
rozprowadzany jest w kierunku poszczegélnych instalacji i dzialtbw PEC drogami
drugorzednymi. Wspomniane drogi gidwne majg szerokosci ok. 6 m, pozostate drogi majg
rézne szerokosci w zakresie od 3 do 4,5 m. Wszystkie drogi sg jednojezdniowe. Ruch
odbywa sie w dwdch kierunkach, nie ma wyznaczonych drdg jednokierunkowych, mimo, iz
szerokosci niektorych z nich wskazujg na przeznaczenie do ruchu tylko w jednym kierunku
lub wahadiowego. Wigkszo$¢ drég ograniczona jest obustronnymi kraweznikami. Na
niektérych odcinkach wystepujg jednostronne chodniki. Na catym obszarze rozlokowano
duzg ilo§¢ placow manewrowych, roztadunkowych oraz krotkich dojazdow do
poszczegdlnych instalacji. Istniejgce place parkingowe zlokalizowane sg w poblizu budynku
portierni, jeszcze przed ogrodzeniem zaktadu (przy bramie giéwnej) oraz budynku B
(Budynek Stuzb Technicznych) — juz na terenie zaktadu.

1.5.2 Istniej gca organizacja ruchu

Na obszarze zakfadu nie wprowadzono organizacji ruchu. Poza kilkoma znakami B-16
(zakaz wjazdu pojazddéw o wysokosci ponad ... m) umieszczonymi w niektorych miejscach
przejazdu pod napowietrznymi liniami lub innymi obiektami nie wystepuje oznakowanie
pionowe. Wyznaczono takze kilka przejs¢ dla pieszych oraz miejsca postojowe przy uzyciu
oznakowania poziomego lub poprzez zastosowanie drugiego (odrézniajgcego sie) koloru
nawierzchni.

Catos¢ zagadnienia zwigzanego z organizacjg ruchu przedstawiono na nastepujgcych
rysunkach:

 nr DW_001 ,Plan sytuacyjny - organizacja ruchu”,

e nr DW_003 ,Plan pogladowy - organizacja ruchu”,
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1.5.3 Projektowane oznakowanie pionowe

Na terenie catego zaktadu wprowadzono strefe ograniczenia predkosci do 30 km/h
(oznakowane znakami pionowymi B-43 i D-52).

Wyznaczono drogi, po ktérych odbywac¢ sie bedzie ruch z pierwszenstwem przejazdu oraz
drogi podporzagdkowane poprzez rozmieszczenie znakéw D-1, D-2 oraz A-7.

Oznaczono takze miejsca, w ktorych przestrzen nad jezdnig ograniczona jest przez obiekty i
linie napowietrzne w postaci zestawu znakéw B-16 i U-9c.

Poniewaz specyfika ruchu na terenach zakltadow jest odmienna od ruchu na drogach
publicznych, m.in. i istnieje mozliwos¢ wystgpienia ruchu pojazdéw nienormatywnych, w
opracowaniu oznaczono wszystkie miejsca przejazdu pod liniami napowietrznymi lub innymi
obiektami, mimo iz rozporzgdzenie nakazuje umieszczanie znaku B-16 tylko wowczas, gdy
wysokos¢ nad jezdnig jest mniejsza niz 4,5 m. Przedstawiono dwa tabelaryczne zestawienia
wartosci liczbowych podanych na znakach B-16 zastosowanych w projekcie. Pierwsze —
zawiera znaki, ktorych wprowadzenia wymagajg obowigzujgce przepisy. W drugim
zestawiono znaki, ktorych umieszczenie zaleca sie ze wzgledu na oznaczenie skrajni celem
informowania wspomnianych wczesniej pojazdéw nienormatywnych. W tym przypadku
decyzja umieszczenie znakdw B-16 i U-9c lezy w gestii Inwestora.

Istniejgce oznakowanie skrajni znakami B-16, nalezy zweryfikowa¢ pod katem
obowigzujgcych przepiséw. Nalezy sprawdzi¢, czy podano prawidtowg wartos¢ liczbowg na
znaku oraz, czy wielkos¢, barwa oraz odblaskowos¢ sg odpowiednie. Jesli nie - 6/01 zaleca
sie ich wymiane.

Na tarczach znakéw B-16, zgodnie z przepisami, podano wartos¢ liczbowg o 0,50 m
mniejszg od rzeczywistej wysokosci nad jezdnig.

Wielko $¢, wymiary i widoczno $¢€ znakow

W przedmiotowe] organizacji ruchu nalezy zastosowac znaki mate (M), za wyjatkiem znakéw
A-7, ktore powinny mie¢ grupe wielkosci jak dla znakéw Srednich (S). Szczego6towe wymiary
dla poszczegolnych kategorii znakow nalezy przyjaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidlowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowaé
materiaty odblaskowe.

Rozréznia sie dwa typy folii odblaskowej do stosowania w zaleznosci od miejsca ich
lokalizacji oraz klasy drogi. Znaki zastosowane w niniejszym projekcie powinny mie¢ typ folii
odblaskowej ,1”, za wyjgtkiem znakéw umieszczanych nad jezdnig (B-16 i U-9c) oraz
znakow A-7, dla ktorych nalezy zastosowac folie typu ,,2”.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki powinna by¢ barwy szarej oraz mie¢ umieszczone
informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku oraz miesigc i rok produkcji znaku.
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Barwa i odblaskowo $¢ znakéw

Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolometryczne w
zakresie odblaskowosci i barwy. Poszczego6lne parametry i wspotczynniki w zaleznosci od
barwy i typu uzytej folii regulujg przepisy, a szczegdtowe wymagania techniczne dla folii
okreslone sg w aprobatach technicznych.

Zasady umieszczania znakow

Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi znakami powinna by¢ nie mniejsza niz 10m.

W przypadkach zastosowania dwoéch lub wiecej znakéw na jednym stupku, nalezy
umieszczac je zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Tarcze znakéw powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie powinno wynosi¢ okoto 5°w kierunku jezdni.

9y
7 =
Daa

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania nalezy przyjmowac
jak dla ulic (drogi z obustronnym kraweznikiem). Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktérag
nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢
istotng przeszkode.

0,50 + 2,00
| i &
kraweznik | o
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Przy ustawianiu znakéw pionowych i poziomych nalezy zachowaé skrajnie pionowg i

pozioma.

Konstrukcje wsporcze uzytego oznakowania powinny byc¢ stabilne i nie powodowac
zagrozenia dla uczestnikébw ruchu. Znaki nalezy mocowa¢ na stupkach stalowych,
ocynkowanych.

Zestawienie oznakowania pionowego

SYMBOL

ILOSC [szt]

znaki ostrzegawcze

A-7
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naki informacyjne
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SYMBOL ILOSC [szt]
D-52
= 3
Strefa ruchu
znaki zakazu
B-31
© 2
B-36
1

B-16 ** Folia odblaskowa typu “1”* | Folia odblaskowa typu “2" *
@ obowigzkowe | zalecane | obowigzkowe | zalecane
7 16 9 27
B-43
’
znaki uzupetniajgce
F-6 (1)
2
1
1
znaki dodatkowe
Oznaczenie obiektéw znajdujgcych sie w skrajni
U-9c (1) ***
MEEEEN ¥
U-10b
1
Tabliczki do znakow
T-30i
2
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SYMBOL ILOSC [szt]
T-16

fm 2
T-24

3

2y
T-3a
2
T-6a (1)
s 1

r
T-6a (2)
!
T-6a (3)
'
ﬂ
T-6b
H )

* - folie odblaskowa typu , 1" nalezy zastosowa¢ dla wszystkich znakéw B-16
usytuowanych obok pasa ruchu (na stupkach), natomiast folie typu ,2” w przypadku umiejscowienia

znakéw nad pasem ruchu (na estakadach)

** - wartosci wysokosci podane na znakach roznig sie — szczeg6towe zestawienie

przedstawiono ponizej, w kolejnej tabeli

*** _ dlugos¢ poszczegdinych tablic U-9c (1) nalezy dostosowa¢ do rozpigtosci obiektu znajdujgcego
sie nad drogg, nad ktérg dana tablica jest umieszczona

Zestawienie ilo $ci poszczegolnych warto  $ci wysoko $ci

umieszczonych na znakach B-16 - OBOWI _AZKOWE:
» ILOSC [szt]
WYSOKOSC [m] Folia  odblaskowa | Folia odblaskowa
typu , 1" typu ,2"

3,3 2 2

3,4 1 1

3,5 2 2

3,7 2 4
TEMAT : POR i P.POZ
DATA : 15/12/2014
NR : P_001




ZAKELAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A
tel.:+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

Zestawienie ilo $ci poszczegodlnych warto  $ci wysoko $ci
umieszczonych na znakach B-16 - ZALECANE:

ILOSC [szt.]

WYSOKOSC [m] Folia  odblaskowa | Folia odblaskowa
typu ,1" typu ,2"

4,0
4,1
4,3
4,8
4,9
52
53
59

ENINIFN

NOOINIOININ(AD

NWIN|N| 1

1.5.4 Projektowane oznakowanie poziome

W celu kanalizacji ruchu (oddzielenia jezdni od pozostatych stref zwigzanych z ruchem, tj.
placéw manewrowych, roztadunkowych, miejsc przeznaczonych na postéj samochoddw,
stref pieszych itd.) wprowadzono oznakowanie poziome. Przy pomocy znakéw poziomych
wyznaczono takze dodatkowe miejsca postojowe, strefy ruchu pieszego oraz zlokalizowano
kolejne przejscia dla pieszych.

Cel i zakres stosowania znakow
Znakowanie poziome drég ma na celu:
« zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i innych oséb znajdujgcych sie na
drodze,
» usprawnienie ruchu pojazdéw i utatwienie korzystania z drogi.

W przedmiotowej organizacji ruchu zastosowano oznakowanie poziome podiuzne i
poprzeczne oraz znaki uzupetniajgce.

Wymagania techniczne

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac¢ sie:

« dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

» wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opaddéw deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

e odpowiednig szorstkoscig zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg
umieszczone,

e odpowiednim okresem trwatosci,

e odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

« szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania jakosci
materiatdw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

TEMAT : POR i P.POZ

DATA : 15/12/2014

NR : P_001
- 10 -



ZAKELAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A
tel.:+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego:

Wymagania
Wtasciwosci Drogi Droi
rogi rogi
Autostrady ekspresowe | pozostate

Wspétczynnik luminancji 3
(widocznosé w dzier) 0,32 032 030
Powierzchniowy
wspatczynnik : 200 150 100°
odblasku [med/m  1x]
(widzialnosé w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatosé (wg skali LC PC) 6 6 6

Do oznakowania poziomego zakladu nalezy stosowac sie do wymagan technicznych jak dla
,drég pozostatych”.

Okresy trwatosci oznakowania poziomego przy spetnieniu warunkéw technicznych w
zaleznosci od rodzaju materiatu, grubosci i technologii nanoszenia na nawierzchnie drog
zostaly zamieszczone w tabeli 1.3 w Zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegodlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.

Znaki podtu zne

Na terenie zakladu zaprojektowano znaki podtuzne pojedyncze przerywane i ciggte w postaci
linii krawedziowych przerywanych szerokich oraz ciggtych szerokich o szerokosci 0,24 m.

Linie krawedziowg przerywang szerokg (P-7a) zastosowano w celu wyznaczenia krawedzi
jezdni i oddzielenia jezdni od pozostatych stref ruchu samochodowego lub pieszego.

Linia przerywana skilada sie z kresek i przerw, ktérych dlugosci uzaleznione sg od
dopuszczalnej predkosci na danym odcinku drogi i przeznaczenia danej linii.

TEMAT : POR i P.POZ
DATA : 15/12/2014
NR : P_001
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i
38
0,24 A

N
S

=i 024 i

0.24 m'/mb

Znak P-7a Znak P-Tb

Linie krawedziowg ciggltg zastosowano wzdluz kraweznika (patrz rysunek DW_002 oraz
DW_004) w celu poprawy warunkow widocznosci i skorygowania przebiegu istniejgcego
kraweznika, a tym samych lepszego prowadzenia ruchu.

Znaki poprzeczne

Na terenie zaktadu zaprojektowano znaki poprzeczne w postaci przejsc¢ dla pieszych — znak
P-10, w celu oznaczenia powierzchni jezdni przeznaczonej do poprzecznego ruchu

pieszych.

Minimalna szerokos¢ przejscia dla pieszych ,s” wynosi 4,0 m. Zwiekszanie szerokosSci
przejs¢ w miare potrzeb wynikajgcych z wielkosci i charakteru ruchu pieszych oraz
dopuszczalnej predkosci nastepuje o wielokrotnos¢ 2,0 m. Przejscia dla pieszych wyznacza
sie prostopadle do osi jezdni. W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach skrzyzowan,
dopuszcza sie wyznaczenie przejs¢ ukosnie do osi jezdni, przy czym skos nie moze byé
wiekszy od 1:3.

W projekcie wystepujg przejscia prostopadte do osi jezdni oraz jedno przejscie ukosne (skos
1:3). Wiekszos¢ przejsé zaprojektowano o szerokosci 4,0 m z wyjatkiem dwéch o szerokosci
2,50 m, ze wzgledu na maty odstep miedzy nimi.

W miejscach, w ktorych ten ruch wystepuje, a nie istniejg chodniki bgdz strefy wydzielone z
jezdni (przeznaczone do ruchu pieszych), zaleca sie budowe chodnikéw oraz wyznaczenie
dodatkowych przejs¢ dla pieszych.

TEMAT : POR i P.POZ

DATA : 15/12/2014

NR : P_001
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Przejscia dla pieszych wyznacza sie na catej szerokosci jezdni.

ma.0s_ . 08  _ 05
max. 05 ‘_‘_ 05 r 05, [ ‘ ‘ ‘
w
—_{
0.5 m/mb s 0,5m’/mb s

Zestawienie oznakowania poziomego

SYMBOL OPIS

Znaki podtuzne
P-7a Linia krawedziowa — przerywana szeroka

P-7b Linia krawedziowa — ciggta szeroka

Znaki poprzeczne
P-10 Przejscia dla pieszych

Znaki uzupetniajgce

P-18 Linia wyznaczajgca stanowiska postojowe
TEMAT : POR i P.POZ
DATA: 15/12/2014
NR: P_001
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Znaki uzupetniaj ace

Na terenie zakladu zlokalizowano znaki uzupetniajgce w postaci linii wyznaczajgcych
stanowiska postojowe — znak P-18. Znak ten stosuje si¢ w celu wyznaczenia migjsc postoju na
czesci jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk.

| gon

0,12 (0,06)

060,

030, | 030

|

b

Wymiary ,a” oraz ,b” podano na rysunkach DW_001 oraz DW_003.

1.6 TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Ustalenie terminu wprowadzenia statej organizacji ruchu pozostaje w gestii Inwestora.

1.7 UWAGI | ZALECENIA

W poblizu podziemnego uzbrojenia wykopy pod fundamenty znakdéw
drogowych nalezy wykonywac recznie, a w przypadku wystgpienia kolizji
zmieni¢ lokalizacje znaku tak, aby odlegtosci w obu kierunkach (wzdiuz
krawedzi jezdni oraz prostopadle do niej) byly zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Usytuowanie znakow powinno by¢ takie, aby zapewniato uczestnikom ruchu
dobrg widocznos¢ tarcz znakow, a jednoczesnie nie ograniczato widocznosci
na drodze.

W miejscach ograniczonej widocznosci na skrzyzowaniach znak A-7 nalezy
zastgpi¢ znakiem B-20

Wartosci podane na znakach B-16 (,zakaz wjazdu pojazdow o wysokosci
powyzej... m”) nalezy zweryfikowaé¢ na budowie. W przypadku réznic stanu
faktycznego z projektowanym na tarczy znaku nalezy poda¢ wartos¢ mniej
korzystng (tj. mniejszg).

W rejonie budowy instalacji odsiarczania spalin nalezy przewidzie¢
zamontowanie dodatkowych znakéw B-16 na nowych estakadach i w innych
miejscach skrzyzowania drég z liniami napowietrznymi. Ich wysokoci nalezy

TEMAT :
DATA :
NR :

POR i P.POZ
15/12/2014
P_001
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zmierzy¢ po zakonczeniu budowy i poda¢ odpowiednig wartos¢ liczbowag na
znakach.

= W miejscach, w ktérych nie bedzie mozliwe ustawienie stupka pod znak za
wzgledu na zbyt mata ilos¢ miejsca lub spowoduje to utrudnienia w ruchu
samochodowym badz pieszym — nalezy przytwierdzi¢ tarcze znakéw do $cian
budynkéw lub innych obiektdbw na odpowiednich wysokosciach przy
zachowaniu zasad bezpieczenstwa ruchu.

1.8 OZNAKOWANIE DROG POZAROWYCH

1.8.1 Charakterystyka uktadu drog wewn etrznych zaktadu pod k gtem ochrony
przeciwpo zarowej

Na teren zakladu dostep dla jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest poprzez
dwa wjazdy — brama gtéwng (od potudniowej strony zakladu i bramg pozarowg (od strony
zachodniej).

Na drodze dojazdowej do bramy gtéwnej wystepuje ograniczenie skrajni do 4,2m poprzez
rurocigg cieptowniczy, co moze utrudnia¢ dojazd wszystkim rodzajom jednostek ochrony
ppoz. (zgodnie z przepisami wiadukty, estakady, przejscia i inne podobne urzgdzenia lub
state elementy, usytuowane ponad drogami pozarowymi, powinny mie¢ przeswit 0 wysokosci
I szerokosci nie mniejszej niz 4,5 m). Nawierzchnia drugiej drogi dojazdowej, prowadzgcej do
bramy zachodniej zakladu, jest nieutwardzona, a w miejscu wigczenia do ul. Krolewskiej
Tamy nie jest wyokraglona tukami.

Na terenie zakladu istnieje drogg przebiegajgca po jego obwodzie. Nie wszystkie jej odcinki
spetniajg warunki dla dwukierunkowych drég pozarowych, tj. majg szerokos¢ mniejszg niz
6,0 m.

1.8.2 Projektowane oznakowanie drog po zarowych

Droga pozarowa, to droga o okreslonych parametrach, umozliwiajgca dojazd do okreslonych
obiektow jednostkom ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz dr6g pozarowych na wydzielony teren o powierzchni przekraczajgcej 5 ha nalezy
zapewnic¢, co najmniej dwa wjazdy, odlegte od siebie, o co najmniej 75 m.

Ten warunek zostat spetniony. Natomiast drogi dojazdowe do tych wjazdéw nie spetniajg
warunkéw drég pozarowych. Dlatego zaleca sie utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej
do bramy zachodniej (pozarowej) oraz wyokraglenie jej tukami o promieniu 11,0 m w miejscu
wiaczenia do ul. Krolewskiej Tamy.

Przeanalizowano mozliwos¢ dojazdu jednostek ochrony przeciwpozarowych do
poszczegOlnych instalacji oraz budynkéw zlokalizowanych na terenie zaktadu. W miejscach,
w ktorych nie jest zapewniony przejazd bez cofania, na kohcach dojazdéw przewidziano
place manewrowe o wymiarach 20 m x 20 m, lub odcinki o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z
ktorych wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Drogi pozarowe, wspominane
place manewrowe oraz odcinki do cofania pokazano na rysunku nr DW_002.

W celu zapewnienia ruchu dwukierunkowego na drodze przebiegajgcej od strony pétnocnej,
po obwodzie zakladu zaleca sie w przysziosci jej przebudowe w celu poszerzenia do 6, Om.

TEMAT : POR i P.POZ

DATA : 15/12/2014

NR : P_001
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Rowniez nalezy przewidzie¢ przebudowe drogi dojazdowej do bramy zachodniej (pozarowej)
w zakresie poszerzenia do 6,0 m i utwardzenia nawierzchni.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

W celu utatwienia dojazdu jednostek ochrony przeciwpozarowej do poszczegdlnych obiektow
na terenie zaktadu wzdtuz drdg petnigcych role pozarowych ustawiono znaki bezpieczenstwa
,Droga pozarowa” (Droga pozarowa powinna by¢ oznakowana znakiem przedstawionym na
rysunku 22, sktadajgcym sie ze znaku “NIE ZASTAWIAC” wedtug PN-N-01256-1:1992 (PN-
92/N-01256/01) oraz znaku dodatkowego “DROGA POZAROWA”). W miejscach zmiany
kierunku drég pozarowych ustawiono odpowiednie oznakowanie informujgce o tej zmianie.
Dodatkowo oznakowano istniejgce hydranty zewnetrzne poprzez ustawienie znakow
~Hydrant zewnetrzny”.

Znaki te powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Powinny by¢ dobrze widoczne o
kazdej porze doby, a sposéb ich rozmieszczenia wzdtuz drogi pozarowej nie powinien budzi¢
watpliwosci u kierujgcych jednostkami ochrony przeciwpozarowej. Znaki “DROGA
POZAROWA” w miare mozliwosci powinny byé umieszczone po prawej stronie jezdni, na
wysokosci, co najmniej 2 m od nawierzchni drogi. Znaki powinny by¢ umocowane na
konstrukcjach wsporczych, tj. stupach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych itp.
wykonanych z materiatow trwatych. Znak powinien by¢ wykonany takiej wielkosci, aby byt
dobrze widoczny ze znacznej odlegtosci z materialu fotoluminescencyjnego lub
odblaskowego. Przy kazdej zmianie kierunku drogi powinien by¢ umieszczony znak
wskazujacy kierunek jazdy oraz znak “DROGA POZAROWA".

Przy umieszczaniu znakow “DROGA POZAROWA” nalezy uwzglednia¢ czynniki mogace
wptyngé na mozliwos¢ ich zauwazenia i odczytania, jak na przykiad obecnos¢ obiektow
budowlanych, drzew, krzewdw itp. moggcych zastania¢ znak.

Poniewaz na terenie zaktadu znajdujg sie znaki wskazujgce przebieg drég pozarowych oraz
lokalizacje hydrantow zewnetrznych nalezy sprawdzi¢ czy spetniajg warunki obowigzujgcych
przepiséw w zakresie usytuowania oraz wielkosci, barwy, widocznosci itp. W przypadku nie
spetnienia tych warunkow zaleca sie ich wymiane.

Catos¢ zagadnienia zwigzanego z oznakowanie drég pozarowych przedstawiono ha
nastepujgcych rysunkach:

* nr DW_002 ,Plan sytuacyjny — oznakowanie dr6g pozarowych”

e« nr DW_004 ,Plan pogladowy — oznakowanie drog pozarowych”

1.8.3 Zestawienie oznakowania bezpiecze nAstwa przeciwpo zarowa zakresu ochrony
przeciwpo zarowej

SYMBOL ILOSC [szt.]

Hydrant zewnetrzny

W

Droga pozarowa —
nie zastawia¢ 6
(znak przestrzenny)
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DATA : 15/12/2014
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SYMBOL

ILOSC [szt]

Droga pozarowa —
nie zastawiaé
(znak zwykty)

®

Droga
pozarowa

11

Zmiana kierunku drogi
pozarowej

TEMAT :
DATA :
NR :
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2 CZESC RYSUNKOWA
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